
本工事は、延岡道路建設において、宇和田トンネルのコンクリート舗装工事を行います。

施工箇所

工期 平成24年3月13日～平成24年8月31日
工法 路盤工(粒度調整Fe路盤)

連続鉄筋コンクリート工法・スリップフォーム工法
※目地構造が少ない一体型コンクリート工法で､騒音･振動が抑えられま

す｡型枠工事がないため､施工速度が早く早期開通が見こまれる事や､使

用機械の台数が少ないため､排気ガスの排出量が抑えられ､環境にもや

さしい工法です｡

施工箇所位置図 工事内容 スリップフォーム施工状

現場代理人

発注者

国土交通省 延岡河川国道事務所
建設監督官詰所 監督官 岩熊真一

延岡河川国道事務所 TEL0982-31-1155

施工業者

東亜道路工業株式会社

施工箇所

近隣の皆様

断面図

現場WEB公開中 http://www.toadoro.co.jp/koji/5/index.php

現場代理人

櫛下町

東亜道路工業株式会社

宇和田トンネル作業所
TEL 0982-30-1181私が現場にいますので､お気軽にお声を

かけてください｡

工事期間中はご迷惑をおかけしますが､

周辺の環境に配慮しつつ､地域の発展

のために早期完成に向けてより良いも

のづくりを推進します｡ 工事にご理解･

ご協力をお願います｡


